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| handelse av brand - Du ar ansvarig!!

For ett foretag eller verksamhet ar det bara en part som kan garantera en
god brandsédkerhet, namligen verksamheten sjalv. Detta har lagstiftarna tagit
fasta pa och i gillande lagstiftning pekas nyttjanderattsinnehavaren ut som
ansvarig for sitt eget brandskydd. Detta regleras i "Lag om skydd mot

olyckor” SFS (2003:778).

Systematiskt brandskyddsarbete
SBA

Du kan lasa mer om ditt ansvar som
hyresgast och fa vagledning i
brandskyddsarbetet via
Raddningstjansten Stor Géteborgs
hemsida.
www.raddningstjansten.goteborg.se

For butiker i Arkaden géller angiven
"SBA-hog niva”. Raddningstjanstens rad
innebar bl.a. att SBA dokumentationen
samlas under féljande rubriker:

e Ansvar och policy

« Byggnadsbeskrivning och tekniskt

brandskydd

e Verksamhetsbeskrivning

+ Organisation

o Egenkontroll, rutiner och fasta
installationer

« Utbildning

Brandskyddsregler i Arkaden:

Oppen laga sasom levande ljus eller marschaller far ej
forekomma i butiker.

Spotlights och vissa andra armaturer utgér
antandningsrisk. Lagring eller exponering av
produkter skall géras med tillrackligt sékerhetsavstand
till heta ytor. Heta ytor och ytorna kring dessa skall
hallas fria fran damm.

In- och uttransport via lastkaj av varor och annat skall
ske under 6vervakning. Emballage, lastpallar eller
annat material far inte kvarlamnas i lastkajsomradet
utan skall direkt bortforslas till avfallsrummet eller den
egna lokalen.

Bortforsling av avfall fran hyrd lokal skall ske i ett
moment direkt till avfallsrum. Mellanlagring i allmant
utrymme eller i utrymningsvag fa inte ske.

Rutiner och helst automatik skall finnas som férhindrar
att kokplattor och/eller kaffekokare star pa utan tillsyn
med risk for Gverhettning.

Alla tillbud ska rapporteras till Vasakronan.

Om olyckan ar framme!
Hur skall jag agera?

Radda liv - som ar i fara, men
utsatt inte dig sjalv for risker.

Varna - dem som hotas av
branden.

Larma - Ring 112. M6t upp
Raddningstjansten nar de
kommer.

Slack- férsok om méjligt slacka
branden. Bedémer du att du inte
kan slacka branden, lamna
lokalen och stdng om branden.

Vattensprinkler
Din butik ar utrustad med vatten-
sprinkler.

f

e Blockera ej sprinklern

e Placera ej varor narmare an 1 meter

under sprinklerhuvuden.

e Sprinklerhuvudet far ej tackas dver,
kontrollera att det inte finns malarfarg

pa det.

e Sprinklerror och sprinklerhuvuden far

ej anvandas som upphangnings-

Utrymningsvagar

e Vagledande markeringar
visar dig vagen till ndrmaste
noédutgang.

e Utrymningsvagar skall hallas fria
fran emballage o dylikt.

e Branddorrar mellan lokal och
utrymningsvag skall hallas stangda.
Kilar far ej anvandas. Endast
magnetuppstéllda dérrar med

Brandslackare

e Alla anstallda
och vikarier skall
kanna till hur brandslackare
anvands och var de finns.

e Med en handbrandslackare kan
du snabbt slacka en mindre
brand i din butik.

anordning. rokgasautomatik far vara uppstallda.
= Utrymningslarm
. . Brand i elapparater
Automatiskt e ' e Utrymningslarmet startar om
brandlarm ((\' en sprinkler har I6st ut eller e Trasiga och

e Arkaden har
ett brandlarm som ar kopplat
till Raddningstjansten.

e  FOr att undvika "falsklarm”
skall du se till att
rokdetektorerna ej utsatts for
rok eller damm.

e Kontrollera att detektorn inte
ar 6vermalad eller blockerad
pa annat satt.

om brandlarm indikerar rok.
e Larmet ar anslutet till Raddningstjanste
kan férvantas vara pa plats inom 10 minuter.
e Taalltid en utrymningssignal pa allvar och
genomfor utrymning enligt plan.

Samtliga anstéllda och vikarier skall kanna till
butikens plan fér utrymning
kanna till hur utrymningslarmet later

e vid larm veta hur utrymning och information
till kunderna skall ske

e vid utrymning veta hur man skall hjalpa
personer som inte kan ta sig ut sjélva

VASAKRONAN

blinkande lampor
och lysror bor repareras
omgaende.

e Anvand ej hdogre watt-tal &n
markningen pa armaturen.

e Lampor skall slackas med
strombrytare eller genom att dra
ut kontakten, ej genom att vrida
pa en lampa.

e Se over dina sladdar och
kontakter sa att de ar hela.
Skadade sladdar och apparater
byts omgaende.



Brandskydd i Arkaden

Utrymning

Utrymning av Arkaden ar tankt att ske pa féljande

Sprinkler och brandlarm i kdpcenter (plan 1-
3) initierar utrymning.

Larm gar till Raddningstjansten.

Talat meddelande startar i publika delar.
Akustiska larmdon i personaldelar, lager och
teknikrum.

Securitas stanger och tdmmer galleria
Ovriga funktioner som aktiveras:

o Samtliga rulltrappor ska stanna.
o Hissar ska ga till entréplan.
o Musikanlaggning ska tystna.

R&ddningstjansten avgér om aven
kontorsplanen (4-7) behdver utrymmas nar
de &r pa plats.

Generell atersamlingsplats finns inte for
kopcentret.

Respektive kontor bér ha sin egen
atersamlingsplats (ska framga pa
utrymningsplan).
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Generella punkter att kontrollera

Sprinklersystemets sprinklerhuvuden maste
vara fria. Man far inte stapla material for hogt
upp mot sprinklerhuvuden.

Utrymningsvagar ska hallas fria fran
blockerande och brannbart material.
Kallargangar och trapphus som &r varuintag
och samtidigt utrymningsvag maste beaktas.
Branddoérrar ska hallas stangda. Far ej stallas
upp med kil eller liknande.

Elcentraler ska hallas rena, ej anvandas som
forrad.

Timer pa kaffebryggare, strykjarn m.m. kan
minska brandrisken

Handbrandslackare och brandposter ska
kontrolleras av servicefirma (marks med
dekal)

Handbrandslackare ska ej vara blockerade
eller gdmda.

Vagledande markeringar (utrymningsskyltar)
ska lysa minst 60 min, kontrollera
batteribackup

VASAKRONAN



